
 
 

IMEDe 580 
 

Kurzbeschreibung: 
Kombigerät aus medizinischem Trenntransformator und Niederspannungsstromversor-
gung. 
 
Technische Daten: 
 
Eingangsspannung:    230V~, max. 580VA 
 
Ausgangsspannung Trenntrafoteil: 230V~, max. 350 VA 
 
Ausgangs-Gleichspannung 1:  5V=, max. 10A, +/-5% 
 
Ausgangs-Gleichspannung 2:  12V=, max. 10A, +/- 5% 
 
Ausgangsstrom pro Gleichspannungs- 
Anschlussgruppe:    max. 4 A 
 
Gesamt-Ausgangsableitstrom :  < 100 µA 
 
Konformität zu folgenden Normen : EN60601-1 (3. Edition) 
      EN60601-1-2 
      EN EN61558-1 

EN61558-2-4 
 

Brief description: 
Combinated device with medical isolating transformer and low-voltage DC power supply. 
 
Technical data: 
 
Input voltage:    230 V~, max. 580 VA 
 
Output voltage isolating transformer: 230 V~, max. 350 VA 
 
DC output voltage 1:   5 V =, max. 10 A +/- 5 % 
 
DC output voltage 2:   12 V = max. 10 A +/- 5 % 
 
Output current per DC group:  max. 4 A 
 
Total leakage current   < 100 µA 
 
According to     EN60601-1 (3. Edition) 
      EN60601-1-2 
      EN EN61558-1 

EN61558-2-4 


